L -01 A パソコン接続マニュアル 


FOMA 端末から利用できるデータ通信について . 

ご利用にあたっての留意点 . 

お使いになる前に . 

データ転送 （ OBEX TM 通信）の準備の流れ . 

データ通信の準備の流れ . 

FOMA 端末とパソコンを接続する . 

インス I -ール/アンインス I -ール時の注意点 . 

L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする . 

インストールした L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ）を確認する . 

L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ）をアンインス!-ールする . 

ドコモコネクションマネージャを使って通信の設定を行う 

ドコモコネクションマネージャについて . 

ドコモコネクションマネージャをインス!^ールする前に . 

ドコモコネクションマネージャをインス!^ールする . 

ドコモコネクションマネージャを起動する . 

ドコモコネクションマネージャを使わずに通信の設定を行う 

ダイヤルアップネットワークの設定 . 

通信祈5 . 

AT コマンドについて . 

AT コマンドー覧 . 


1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

5 
9 

10 


10 

11 

12 

13 

14 
21 
22 
23 


パソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、し〇1 A でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD - ROM 内の 
「 L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ)」「ドコモコネクションマネージャ」のインス!ル方法などを説明 
しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 





















FOMA 端末か 5 利用できる 
データ通信について 


FOMA 端末をパソコンと接続して、バケツト通信と 
データ転送 （ OBEX TM 通信）によるデータ通信をご 
利用いただけます。 

• 64 K データ通信には対応していません。 

• Remote Wakeup には対応していません。 

• FAX 通信はサボートしていません。 

• ドコモの PDA 「 musea 」 や 「 sigmarionHI 」 には対応 
していません。 


データ転送 （OBEX™ 通信) 


画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の 
FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 



パケット通信 


送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる〜通信方 
式です。ネットワークに接続したままの状態で必要なと 
きにのみデータを送受信する使いかたに適しています。 
通信環境やネットワークの混雑状況の影響により通信速 
度が変化するベストエフォート方式による提供です。 

ドコモのインターネット接続サービス 「 moperaU 」 
など、 FOMA パケット通信に対応した接続先を利用 
して、受信最大 7.2 Mbps / 送信最大 384 kbps (ベ 
ストエフォート方式）％ 2 の高速通信を行うことがで 
きます。 

※ l 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になり 
ますのでご注意ください。 

※2最大 7.2 Mbps • 最大 384 kbps とは、技術規格上の 
最大値であり、実際の通信速度を示すものではあり 
ません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具 
合や、通信環境により異なります。 

• FOMA 八イスピードエリア外や HIGH - SPEED に対 
応していないアクセスポイントに接続するときは、送 
受信ともに最大 384 kbps での接続になります。 

し01 A は、海外でも W - CDMA のパケット通信に対 
応したアクセスポイントを利用して、データ通信が 
できます。 


ご利用にあたつての留意点 


インターネットサービスプ□バイダの利用 
料について 


インターネットを利用する場合は、ご利用になるイン 
ターネットサービスプ□バイダ（以降プ□バイダ）に 
対する利用料が必要になります。この利用料は、 
FOMA サービスの利用料とは別に直接プロパイダにお 
支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利 
用のプ□バイダにお問い合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス rmopera UJ 
をご利用いただけます 。 rmopera U 」 をご利用いた 
だく場合は、お申し込みが必要（有料）となります。 


接続先（プ□バイダなど）の設定について 


パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 
先をご利用ください。 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

• rmopera 」 のサービス内容および接続設定方法につい 
ては rmopera 」 のホームページをご確認ください。 
http :// www . mQpera . net / mQpera / index.html 


パケット通信の条件 


FOMA 端末とバソコンなどを接続して通信を行うに 
は、次の条件％が必要になります。ただし、条件が 
整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって 
通信できないことがあります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇1/〇2 (別売) 
が利用できるパソコンであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

• アクセスポイントが FOMA のバケット通信に対応して 
いること 

※日本国内の場合です。 





















お使いになる前に 


動作環境について 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 
次のとおりです。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

• PC - AT 互換機で CD - ROM ドライブ 
が使用できる機器 

• USB ポート （Universal Serial Bus 
Specification Revl .1/2 .◦準拠) 

• ディスプレイ解像度 800 X 6 ◦〇 
ドット 、 High Color (65,536色) 
以上を推奨 

〇日※ 1 ※ 2 

• Windows Vista、Windows XP 、 
Windows 2000 (各日本語版） 

必要メモリ 

• Windows Vista : 512 M パイト以上 

• Windows XP :1 28 M バイト以上 

• Windows 2000 : 64 M バイト以上 

八ードディスク 
容量※3※4 

• 5 M バイト以上の空き容量 


必要な機器について 


データ通信を利用するには、 FOMA 端末とパソコン以 
外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。 

• FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル01/02 (別売) 
または FOMA USB 接続ケーブル（別売） 

• L -01 A 用 CD-ROM (付属品） 

お知らせ 

• USB ケーブルは、専用の RDMA 充電機能付 US 巳 
接続ケーブル01/02、または FOMA USB 接続 
ケーブルをお買い求めください。パソコン用の 
USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使 
用できません。 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合 
があります。 


データ転送 （ OBEX TM 通 
信）の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 ( 別 
売）をご利用になる場合には、 L -01 A 通信設定ファ 
イルをインス I -ールしてください。 


※1 0 S アップグレードからの動作は保証いたしかねます。 

※2ドコモコネクションマネージャの動作環境は、 

Windows 2000 SP 4 以上 、 Windows XP SP 2 以 
上です。動作環境の詳細はドコモホームページをご 
確認ください。 

※巳必要メモリ、八ードディスク容量は、パソコンのシ 
ステ厶構成によって異なる場合があります。 

※斗ドコモコネクションマネージャは、 15 M バイト以 
上の空き容量が必要です。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet 
Explo 「 e 「7.0 以降です。 

CD - ROM をセットしてもメニューが表示されない場合 
は次の手順で操作してください。 

①「@ (スタート)」 ► 「コンピュータ」を順にク 
リックする 


し01 A 通信設定ファイルをダウン□ー ド、 
インストールする 

• 付属の CD - ROM からインス I ル 
または 

• ドコモのホームページからダウン□ー ドし 
インス!ル 



データ転送 


■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「マイコンピュータ」を順にク 
リックする 


■ Windows 2000の場合 

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコ 
ンをダブルクリックする 

② CD - ROM のアイコンを右クリック ► 「開く」を選択 

③ 「 index . html 」 をダブルクリックする 

※ Windows XP /20 ◦◦の場合、推奨環境は 
Microsoft Internet Explo 「 e 「6 ■◦以降です。 


• 付属の CD - ROM をパソコンにセットすると、警告画面 
が表示される場合があります。この警告は、 

Microsoft Internet Explorer のセキュリティの設定に 
よって表示されますが、使用には問題ありません。 
[はい]をクリックしてください。 






















データ通信の準備の流れ 


FOMA 端末とパソコンを接続してバケツト通信を利 
用する場合の準備の流れは次のとおりです。 



し01 A 通信設定ファイルとドコモコネクションマ 
ネージャについて 

L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ） 

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続 
ケーブル01/02で接続して、バケット通信やファ 
イル転送をするために必要なソフトウェア （ ドライ 


FOMA 端末とバソコンを接 
続する 

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接 
続ケーブル01/02 (別売）で接続する方法につい 
て説明します。 


[ USB モード設萣 


USB モードを設定する 


FOMA 端末の 「 USB モード設定」を「通信モード」 
にします。 


1 E 7 [メこユー]►崁（設定)►「その他」 
►「 USB モード設定」 



1 FOMA 端末の外部接続端子キャップを 
開け ( O )、 F 0 MA 充電機能付 USB 接続 
ケーブル01/02の外部接続コネクタ 
をラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」 
と音がするまで差し込む (❷） 

9 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
01/02の USB コネクタをパソコンの 
USB 端子に接続する (❸） 


パ）です。 

ドコモコネクションマネージャ 

パケット通信の接続先 （ APN ) やダイヤルアップな 
どの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。 




USB コネクタ 
リリースボタン 
外部接続コネクタ 
(ラベル面が上） 


リリースボタン 




，丨 
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M 取り外しかた 

① FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02 
(別売）の外部接続コネクタのリリースポタンを押 
しながら、まっすぐ引き抜く （❶） 



②パソコンの USB 端子から FOMA 充鼋機能付 USB 
接続ケーブル01/02を弓|き抜く （❷） 


お知らせ 

• 通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるた 
め、データ通信中に FOMA 充電機能付 USB 接続 
ケーブル ◦ 1/02を取り外さないでください。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル ◦ 1/02の 
コネクタは無理に接続しないでください。故障の 
原因となります。各コネクタの向きや角度が正し 
くないと、接続できません。各コネクタの向きや 
角度が正しいときは、強い力を入れなくてもス 
ムーズに接続できるようになっています。うまく 
接続できないときは、無理に行わずに、もう一度 
コネクタの向きや角度、形状などを確認してくだ 
さい。 

• F 0 MA 充電機能付 US 巳接続ケーブル ◦ 1/02は 
無理に取り外さないでください。無理に引っ張ろ 
うとすると故障の原因となります。 


インストール/アンインス 
卜ール時の注意点 


し01 A 通信設定ファイル（ドライバ）やドコモコネ 

クシヨンマネージャのインストール/アンインス 

トール時は、次の点にご注意ください。 

• インス!ル/アンインス!ルを行う場合は、必ずパ 
ソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってくださ 
し、それ以外のアカウントでインス!ル/アンインス 
卜ールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権 
限に関する設定や操作については、各パソコンメーカま 
たはマイクロソフト社にお問い合わせください。 

• インス!ル/アンインス!ルを行う前に、他のソフ 
トウェアが稼動していないことを確認してください。稼 
動している場合は、ソフトウェアを終了させてから行っ 
てください。 

■ Windows Vista の場合 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合 
は、「許可」または「続行」をクリックするか、パ 
スワードを入力して [0K] をクリックしてくださ 
しへ。パソコンの管理者権限に関する設定や操作に 
ついては、各パソコンメーカまたはマイクロソフ 
卜社にお問い合わせください。 


L 









し 01 A 通信設定ファイル（ド 
ライパ）をインストールする 


FOMA 端末とパソコンをはじめて FOMA 充電機能付 
USB 接続ケーブル01/02 (別売）で接続する場合 
は、し01 A 通信設定ファイルをインス!-ールしてお 
く必要があります。 

• L -01 A 通信設定ファイルのインス!ルは、必ず FOMA 
端末とパソコンが接続されていなし)状態で開始してくだ 
さい。 

• 操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス!ル 
時の注意点」 （ P 4) を参照してください。 


Windows Vista にインストール 
する場合 


1 L -01 A 用 CD - ROM をパソコンにセツト 
する 

「 L -01 A CD - ROM 」 画面が表示されます。 



• パソコンの設定によっては、表示されない場合が 
あります。その場合は、操作3に進みます。 

2 画面右上の_をクリックする 

「 L -01 A CD - ROM 」 画面が消えます。 

3 パソコンと FOMA 端末を接続する 

パソコンの画面のタスクバーから「新しい八ード 
ウェアが見つかりました」というポップアップメッ 
セージが数秒間表示されます。 

• 接続方法 — P 3 

• FOMA 端末の電源が入っている状態で接続してく 
ださい。 


4 「ドライバソフトウェアを検索してイン 
ストールします(推奨)」をクリックする 

• クリック後、パソコンの画面のタスクパーから 
「デバイスドライバソフトウェアをインストー 
ルしています」というポップアップメッセージが 
数秒間表示されます。 

• L -01 A 通信設定ファイルを同じパソコンに2回以 
上インス!ルした場合は、次の画面が表示され 
ず、パソコンの画面のタスクバーから「デパイス 
ドライパソフトウェアが正しくインス I ルされ 
ました」というポップアップメッセージが数秒間 
表示され、自動的にインス!ルが完了すること 
があります。 

その場合は、続いてし〇1 A 通信設定ファイルが正 
しくインス I ルされていることを確認してくだ 
さい0 — P 9 



5 「ディスクはありません。他の方法を試し 
ます」をクリックする 
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4 「コンピュータを参照してドライバソフ 
トウェアを検索します(上級)」をクリッ 
クする 



T し01 A 通信設定ファイル（ドライバ)の 
検索先を入力►[次へ]をクリックする 

検索先として、「次の場所でドライバソフトウェアを 
検索します」欄に 「 CCD - ROM ドライブ名> :¥ 
guide ¥ L -〇1 A_USB_D 「 ive「¥ Drivers 
¥ WinVista 32」 と入力します。 



〇 インス!-ールの終了画面で[閉じる]をク 
リックする 

この後、操作6〜8を2回行い、 L -01 A 通信設定フアイ 
ルをすべてインス I ルします。 


すべてのし〇1 A 通信設定ファイルのインス I ルが 
完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「デ 
パイスドライバソフトウェアが正しくインス I -一 
ルされました」というポップアップメッセージが数 
秒間表示されます。 

続いて、 L -〇1 A 通信設定ファイルが正しくインス 
I ルされていることを確認してください。 — P 9 


Windows XP にインス I ルする 
場合 


1 L -01 A 用 CD - ROM をパソコンにセツト 
する 

fL -01 A CD - ROM 」 画面が表示されます。 



• パソコンの設定によっては、表示されない場合が 
あります。その場合は、操作3に進みます。 

2 画面右上の□をクリックする 

「 L -01 A CD - ROM 」 画面が消えます。 

3 パソコンと FOMA 端末を接続する 

パソコンの画面のタスクバーから「新しい八ード 
ウェアが見つかりました」というポップアップメッ 
セージが数秒間表示されます。 

• 接続方法 — P 3 

• FOMA 端末の電源が入っている状態で接続してく 
ださい。 

4 「いいえ、今回は接続しません」を選択 ► 
[次へ]をクリックする 
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5 「一覧または特定の場所からインストー 
ルする(詳細)」を選択 ► [次へ]をクリッ 


T 新しいハードウェアの検索ウィザードの 
完了画面で[完了]をクリックする 


クする 



新しい八ードウエアの検索ウイザードの開始 


このウイザードでは、 ） 欠伽トドウ: E アに必要なリフトウ I ア奄インストールします: 
FOMA L01A 

^ 奴 雛 W 入 温で 獅，ビィィ 

インストル方法を通んで.く微、。 

® SEiS 首®画; 2 E 3 f [漏;！ 

〇一覧または特定の場所からインストルする mm ) 

続行抑には、はへ]砂助してく妓 u 


乾し [ ン欠へ妙 〉 I L キャンセル I 


A 「次の場所で最適のドライバを検索する」を 
選択►「リムーバブルメディア(フ□ッ 
ピー、 CD - ROM など)を検索」のチェックを 
外す ► 「次の場所を含める」にチェックを入 
れる卜し01 A 通信設定ファイル（ドライバ） 
の検索先を入力 ► [次へ]をクリックする 

検索先として、「次の場所を含める」欄に 
「く CD-ROM ドライブ名〉： ¥ guide ¥ L - 
01 A _ USB _ Driver ¥ Drivers ¥ Win 2 k_XPJ と入力 
しまあ 


新しい八ードウ i アの技出ウイザード 



©次の埸所で最適のドライパを検索首る⑤ 

チ：[、ックポククス$使 q て、リムーパブルメディアや a —カルパスから検索で•きます。検索された最適のドラ 


□リムづけルメディア。□ツビ' CD-ROM UD を検索 M 
0;欠の垠所を含める必 



〇検索しないで、インストールす5ドライパを通択する必 

らI?イパを遥択するには、このオブシ心を選びます。逞択されたドライパは、ハードウェアに最適のもの 


■ 最適なソフトウェアの選択画面が表示された 
場合 

パソコンの状況によっては、次のような画面 
が表示される場合があります。 

その場合は 「 CCD - R 0 M ドライブ名> :¥ 
guide ¥ L -0 1 A — USB — D 「 ive 「¥ Drivers 
¥ Win 2 k _ XP 」 _ を選択 ► [次へ]をクリック 
して、インス!-ールを続けてください。 



この後、操作4〜7を2回行い、 L -01 A 通信設定ファ 
イルをすべてインストールします。 


すべての L -01 A 通信設定ファイルのインス I ルが 
完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新 
しい八ードウエアがインス!ルされ、使用準備が 
できました」というポップアップメッセージが数秒 
間表示されます。 

続いて、 L -01 A 通信設定ファイルが正しくインス 
I ルされていることを確認してください。 — P 9 


Windows 2000にインストールする 


1 L -01 A 用 CD - ROM をパソコンにセツト 
する 

「 L -01 A CD - ROM 」 画面が表示されます。 



• パソコンの設定によっては、表示されない場合が 
あります。その場合は、操作3に進みます。 

2画面右上の^をクリックする 

「 L -01 A CD - ROM 」 画面が消えます。 

3 パソコンと FOMA 端末を接続する 

「新しい八ードウェアが見つかりました」画面が数秒 
間表示されます。 

• 接続方法 — P 3 

• F 0 MA 端末の電源が入っている状態で接続してく 
ださい。 


段こ①ドライパはデジタル署名されています。 
ドライノ X び!罢衮が垂垔な3里由 



次のページへ続く 
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[次へ]をクリックする 



3 ドライバ名を確認►[次へ]をクリックする 



ドライバフ7イルの按索 

ハードウェアデパイスのドライパファイル検索が終了しました。 


次のデ/ W スのドライノ _索されました： 
FOMA L01A 





ぼデ咖隱見つ亂こ_助ストル鍵' 隱祕 r 游 




e：¥guide¥l-01 a.usb.driver¥drivers¥win2k.xp¥l01 abus.inf 


〈戻る⑻ J] ^ K<wy | ーキャンセル| 


5 「デバイスに最適なドライバを選択する 
(推奨)」を選択 ► [次へ]をクリックする 



A 「場所を指定」を選択►[次へ]をクリック 
する 


〇 新しいハードウェアの検索ウィザードの 
完了画面で[完了]をクリックする 

この後、操作4〜9を2回行い、 L -01 A 通信設定ファ 
イルをすべてインストールします。 


接続後、 L -01 A 通信設定ファイルが自動的にインス 
I ルされます。 

すべての L -01 A 通信設定ファイルのインス I ルが 
完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新 
しい八ードウエアがインス!ルされ、使用準備が 
できました」というポップアップメッセージが数秒 
間表示されます。 

続いて、 L -01 A 通信設定ファイルが正しくインス 
I ルされていることを確認してください。 — P 9 



T し01 A 通信設定ファイル（ドライバ)の 
検索先を入力 ► [0 K ] をクリックする 

検索先として、「製造元のファイルのコピー元」欄に 
「〈 CD-ROM ドライブ名〉： ¥ guide ¥ L - 
01 A _ USB _ Driver ¥ Drivers ¥ Win 2 k_XPJ と入力し 
ます。 


















































インストールしたし01 A 通信設定 
ファイル（ドライバ）を確認する 

L -01 A 通信設定ファイルが正しくインストールされ 
ていることを確認します。 

例 ： Windows Vista の場合 

1 「@(スタート)」►「コント□ールパネ 
ル」►「システムとメンテナンス」を順に 
クリックする 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「コント□—ルパネル」►「パ 
フォーマンスとメンテナンス」 ► 「システム」 
を順にクリックします。 

■ Windows 2000の場合 

「スタート」 ► 「設定」 ► 「コント□ールパネ 
ル」 ► 「システム」を順にクリックします。 

9 「デバイスマネージャ」►[続行]を順にク 
リックする 

■ Windows XP の場合 

「八ードウエア」タブをクリック ► [デバイス 
マネージャ]をクリックします。 

■ Windows 2000の場合 

「八ードウエア」タブをクリック ► 「デバイス 
マネージャ」をクリックします。 

3 各デバイス表示をクリックして、インス 
I -ールされたドライバ名を確認する 


「USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ」「ポー 
卜 （ COM と LPT )」 「モデム」の各デバイスにすべての 
ドライバが表示されていることを確認します。 



デバイス表示 

ドライバ名 

USB (Universal Serial 

Bus ) コント□—ラ 

FOMA L 01 A 

ポート （ COM と LPT ) 

FOMA L 01 A 0 BEX 
Port 

モデム 

FOMA L 01 A 


FOMA 端末の通信ポート番号を確認するには 

ドコモコネクションマネージャを使わずに通信の設 
定を行うときなどに、 FOMA 端末のモデム名や通信 
ポート （ COM ポート）の番号が必要になる場合があ 
ります。デバイスマネージャ画面から確認する方法 
を説明します。 

① FOMA 端末とパソコンを接続する 

• 接続方法 — P 3 

② 「 L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ）を確認す 
る」の操作1〜2を行う 

③ 「モデム」をクリック ►「 F 0 MAL 01 A 」 を選択 
►メニューバーから[操作] ► [プロパティ]を 
順にクリック ► 「モデム」タブをクリックする 

「ポート:」の右側に FOMA 端末の COM ポート番号 
が表示されます。 



Windows Vista の場合 


0 




















































本書では、従量接続用ドコモコネクションマネー 
ジャのインストール方法までをご案内いたします。 

端末を使ってインターネットに接続するためには、 
サービスおよびデータ通信に対応したインターネッ 
トサービスプ□バイダ （「mopera U 」 など）のご契 
約が必要です。 

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 


お知らせ 

<従量制データ通信（「パケ • ホーダイ」、「パケ • 

ホーダイフル」など含む）のご利用について> 

• バケット通信を利用して、画像を含むホームぺ一 
ジの閲覧、データのダウン□ー ド（例：アプリ 
ケーシヨンや音楽 • 動画データ、 0 S • ウイルス 
対策ソフトのアップデート）などのデータ量の多 
い通信を行うと、通信料が高額となる場合があり 
ますのでご注意ください。 

パケット定額サービス「パケ•ホーダイ」、「パ 
ケ • ホ—ダイフル」、「パケ • ホ—ダイダブル」、 
「Biz • ホーダイ 」、 「Biz • ホーダイダブル」では、 
パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額 
対象外となりますのでご注意ください。 

<定額データブランのご利用について> 

• 定額データプランを利用するには、定額データ通 
信に対応した料金プラン • インターネットサービ 
スプ□パイダにご契約いただく必要があります。 
詳しくはドコモのホームページをご確認ください。 

• 定額データプランを利用する場合は、「定額デー 
タプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定 
額データプラン接続ソフト」は、ドコモのホーム 
ページよりダウン□ー ドできます。 


■初期設定では表示 
されません。詳し 
くはドコモコネ 
クシ ヨンマネー 
ジヤのヘルプをご 
覧ください。 


「ドコモコネクションマネージャ」は、定額データプ 
ランのご利用に必要となる「定額データプラン接続 
ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接 
続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。 

「ドコモコネクションマネージャ」はデータ通信対応 
端末でインターネットに接続するためのソフトです。 
「 moperaU 」 のお申込みやパソコンの設定を簡単に 
行うことができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の 
目安を確認することもできます。 



^ パヶット(畑 ▼ itaone 'U- 


❶ノ W ツト(粧)アクセスポイントに接接が完了しまし*:. 
通信終了には[切》する]ポタンを押してく €さい， 



し01 A 通信設定ファイルのアンインス I -ールが必要 
な場合は、次の手順で行います。 

• L -01 A 通信設定ファイルのアンインストールは、必ず 
FOMA 端末とパソコンが接続されていない状態で開始 
してください。 

• 操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス!ル 
時の注意点」 （ P 4) を参照してください。 

例 ： Windows Vista の場合 

1「@(スタート)」►「コント□ールパネ 
ル」►「プログラムのアンインス!-ール」 
を順にクリックする 

「プログラムのアンインス!ルまたは変更」画面が表 
爪されます0 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「コント□ールパネル」►「プ 
□グラムの追加と削除」を順にクリックしま 
す。 

■ Windows 2000の場合 

「スタート」 ► 「設定」 ► 「コントロールパネ 
ル」を順にクリック ► 「アプリケーションの 
追加と削除」をダブルクリックします。 

9 「 F 0 MAL 01 AUSBJ を選択►「続行」を 
クリックする 

■ Windows XP / 2000の場合 

「 F 0 MAL 01 AUSB 」 を選択 ► 「変更と削 
除」をクリックします。 

3 [0 K ] をクリックする 



4 アンインス!-ールの確認画面で [ OK ] を 
クリックする 

アンインストールが終了します。 

お知らせ 

• L -01 A 通信設定ファイルをインス!ルするとき 
に、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/ 
02 (別売）が外れたり、パソコンで[キャンセ 
ル]を押してインストールを中止したりすると、 
正常にインス!ルされない場合があります。こ 
のような場合は、アンインス!ルの操作を行つ 
て L -〇1 A 通信設定ファイルを一度削除してから、 
再度インス I ルしてください。 


し01 A 通信設定ファイル（ドラ 
イバ）をアンインストールする 


ドコモコネクション マネー 
ジャについて 


料換ボ 
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< mope「a のご利用について > 

• 接続設定方法については 「 mopera 」 のホーム 
ページをご確認ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / support / 
index.html 


ド コモコネ クシ ヨンマネー 
ジャをインス トー ルする前に 


インストールの流れ 


① FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB ケー 
ブル01/02 (別売）または USB ケープ 
ルを用意する 

② サービスおよびインターネットサービス 
プ□バイダの契約内容を確認する 


③ドコモコネクションマネージャ以外の接 
続ソフトがインス I -ールされている場合 
は、必要に応じて自動的に起動しないよう 
に設定を変更する 

• 「ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフ 
卜のご利用について」 — PI 1 


Internet Explorer の設定について 

本ソフトをインストールする前に 、 Internet 
Explorer のインターネットオプションで、接続の設 
定を[ダイヤルしない]に設定してください。 



① Internet Explorer を起動し、[ツール]►[イン 
ターネットオプション]を選択する 

② [接続]タブを選択し、[ダイヤルしない]を選択する 

③ [0 K ] をクリックする 


お知らせ 

<ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフト 
のご利用について> 

本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載さ 
れているため、以下のソフトを同時にご利用いただ 
く必要はありません。 

. 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンイン 
ス I ルを実施してください。 

• mopera U かんたんスタート 

• U かんたん接続設定ソフト 
• ド01\/^卩(：設定ソフト 

• F 0 MA バイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (公衆無線 LAN 接続）を利 
用する場合は、以下の公衆無線 LAN 接続ソフトはア 
ンインストールを行ってください。 

※以下のソフトを同時にインス I ルした場合、本ソ 
フトでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

• U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 

• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリテイプ□グラム 


1 ドコモコネクションマネージャを使用 
する ユーザーで ログオンする 

■ Windows Vista の場合 

管理者アカウントが必要です。管理者アカウ 
ント以外でログオンしている場合は、インス 
I -ールの途中で、ユーザー名とパスワードを 
入力する画面が表示されます。 

■ Windows XP / 2000の場合 
Administrators グループに所属しているユー 
ザーや「コンピュータの管理者」のユーザー 
でログオンします。 

9 起動しているアプリケーションをすべ 
て終了する 

ウイルスチェックソフトを含む、 Windows 上に常 
駐しているプ□グラムも終了します。 

•例：タスクバーに表示されているアイコンを右ク 
リックし、[閉じる]または[終了]を選択しま 
す。 
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ドコモコネクションマネー 
ジャをインス トー ルする_ 

1 L -01 A 用 CD - ROM の案内に従ってイン 
ストーラーを起動する 


爹 NTT ドコモ CD-ROM [インターネツト瞒]- Windows Internet Explorer 


I ▼ [费 E:¥guide¥intemet.html 


J 位 ▼ 0 - # ▼ ほページ (P) ▼ 幼ツー MO) ▼ 


本 C D- RO M からの FO M A データ iBff の設宝方法 


① USB 掊続ケープルの用意 

FOM 末と)？ゾ^を接铳するた. . _ _ .. . _ .. 

〈別売)または FOMA USB ケ'•ゴルく別売〉を用意 L ます。 


It) り=1> を接続するため)こ FOMA 充電棵能付 USB ケープル01/02 


®L-01A 通信象 
L-01A 通信I 


シ3ンマネージャのインス!—ル 
: J 、♦ソコンを接統するためのソフトウ x ア 


苡に、 L-01A 通信設定ファイルをインストールされてい 
モコネケンヨンマネージャを C •ストールしてくだ3ぃ。 


，、る埸合は、以下か6ドコ 


来 r インストール」を?リック1 


rnopera^lS^nTI , ド巧コネケン a ンマネー?ャ起 


肋時に表示される「初期設定ウボード J か^ S 申込みを行なうことができま 


|■コンピュータ|保護モード： 


L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ）がインストー 
ルされていない場合は、ドコモコネクションマネー 
ジャをインストールする前にドライバをインストー 
ルします。 

「 L -01 A 通信設定ファイル（ドライバ）をインス 
I ルする」 — P 5 


既にドライパがインストールされている場合は、ド 
コモコネクションマネージャの「インス!ル」か 
らインス I ルすることができます。 


お知らせ 

• Windows XP で、 MSXML 6 - Wireless LAN 
API が環境にない場合は、ドコモコネクションマ 
ネージャをインス!ルする前に、それらをイン 
ス I ルする必要があります。確認の画面が表示 
されたときは [ Install ] ボタンを押して、 
MSXML 6 • Wireless LAN API をインス I ル 
します。 

MSXML 6 • Wireless LAN API のインス I ル 
完了後、 Windows を再起動すると、自動的にド 
コモコネクションマネージヤのインス!ルが始 
まります。 


2 [続行]をクリックする 

• Windows XP /2 ◦◦◦の場合、[ユーザーアカウ 
ント制御]画面は表示されません。すぐにセツト 
アッププ□グラムが起動します。 


ユーザ—アカウント制御 


プロクラムを接行するにはあなたが必要です 



あなたが聞始したプ□グラムである場合は、较行してください • 

BJf | F コモコネクションマネ-外 

NTT DoCoMo,Inc. 


， Biffl(D) I mi{c) } [ ] 

ユーザーアカウント利御は、あなたの訐可なくコンピュータに変更が通用 
され5のを防ぎます。 


3 [次へ]をクリックする 



4 注意事項を必ず確認のうえ、[次へ]をク 
リックする 
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5 使用許諾契約書の内容を確認のうえ、契 
約内容に同意する場合は、[使用許諾契約 
の条項に同意します]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


#ドコモコネクションマネージャ^ 



'カトウ: E ア使用關契約 

次の使用 i キ諾契約害を注意深くお 1売办ください。 

aocomo 





[ソフトウェア使用許諾契約春] 

i 


本契的は、お客様(個人又は法人①いす Tl かであるかを問いません:)と、株式会社 
エヌ•ティ•ティ_ドコモ(以下「弊社」といいます)との間で締結される契約(以下、「本 
契約」といいます。>です。本契約の各条項祕読みいただき、ご同意いただいた埸 
合のみ、本ソフトウエアをご利用いただ:くことができるものとします》以下の条項 I こ同 
意？れる場合！;:は、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し「次へ」ボダンを押 
してください（「次へ」ボタンが表示されていない場合は「同意する J ボタンを押してくだ 
さい）〇 


承_用許¢14如 d % 頂!こ_意レま.す(ぬ 
使用許迂契約①奂頂に同意しません (S) 



A インス!-ール先のフォルダを確認して、 
[次へ]をクリックする 


^ドコモコネクシヨンマネージヤ 


インスト-ル先①フォルダ 

このフォルダ(こインストール拇埚合は、「〉欠へ」杏押じ r 〈ださい 0 gikD フォル仇:イ oocomo 
ンストルする塌合は、「変更」を押します。 


Q 


ド: ft コネ的3ブ7ネ-办 ® インスト-ル先： 
E^Program HI 抽 NTT DOCOM(»dan_connGCt_n 


宠則…1 



7 [インストー』レ]をクリックする 

インス I ルがはじまります。 



3 [完了]をクリックする 

これでインストールは完了です。 



ドコモコネクション マネー 
シャを起動すぬ 

] 「©(スタート)」►「すべてのプ□グラ 
ム >「NTT DOCOMO 」 ►「ドコモコネ 
クションマネージャ」►「ドコモコネク 
ションマネージャ」 

ドコモコネクションマネージャを起動します。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「すべてのプログラム」 ► 
「NTT DOCOMO 」► 「ドコモコネクション 
マネージャ」 ► 「ドコモコネクションマネー 
ジャ」を順にクリックします。 

■ Windows 2000の場合 

「スタート」 ► 「プログラム 」 ►「NTT 
DOCOMO 」► 「ドコモコネクションマネー 
ジャ」 ► 「ドコモコネクションマネージャ」 
を順にクリックします。 

9 初回起動時には、自動的に設定ウィザー 
ドが表示される 

以降はソフトの案内に従って操作 • 設定をすること 
で、インターネットに接続する準備が整います。 
詳しくは、『ドコモコネクションマネージャ操作マ 
ニュアル』をご覧ください。 
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お知らせ 

• インターネットブラウザやメールソフトを終了し 
ただけでは、通信は切断されません。 

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモコネ 
クシヨンマネージャの[切断する]ボタンで通信 
を切断して < ださい。 

0 S アップデートなどにおいて自動更新を設定し 
ていると自動的にソフトウェアが更新され、パ 
ケット通信料が高額となる場合がございますので 
ご注意ください。 



I 接続/切断 
ボタン 


ダイヤルアップネットワー 
クの設定 


ドコモコネクションマネージャを使用せずに、パ 
ケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法に 
ついて説明します。 


接続先 （ APN ) を設定する 


バケット通信で使う接続先 （ APN ) を設定します。 
接続先 （ APN ) は最大11件設定でき、登録番号 
( cid ) で管理します。 

設定には、 AT コマンドを入力するための通信ソフト 
が必要です。ここでは Windows 標準添付の「八イ 
パーターミナル」を使った設定方法を説明します。 

• お買い上げ時、登録番号 ( cid ) 1には mopera . ne . jp 、 
3には mopera . net が設定されていますので、接続先を 
設定するときは、 cid 2、 または4〜11に設定してく 
ださい。 

• Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応して 
いません 。 Windows Vista で設定する場合は、 
Windows Vista に対応する通信ソフトをご使用くださ 
し、設定方法については、ご使用になるソフトの取扱 
説明書などをご参照 < ださい。 

•「mopera U 」「 mopera 」 以外の接続先 （ APN ) につ 
いては、ご利用のプ□バイダまたはネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 


例 ： Windows XP の場合 

] FOMA 端末とパソコンを接続する 

• 接続方法 — P 3 

9 「スタート」►「すべてのプログラム」 ► 
「アクセサリ」►「通信」►「八イパーター 
ミナル」を順にクリックする 

八イノて一夕ーミナルが起動します。 

■ Windows 2000の場合 

「スタート」 ► 「プログラム」 ► 「アクセサ 
リ」 ► 「通信」 ► 「八イパーターミナル」を 
順にクリックします。 

3 「名前」欄に任意の接続先名を入力 ► 
[0K] をクリックする 


接袋の設定 [?||§ 


も新しい接続 

名前を入力し、アイコンを逞んで慨 V 
名前⑽： 

[FOMA 

アイコン ( P : 

■ _ 秦_ _藝无_ 

< > 


0 K | [ キャンセル ] 


4 「電話番号」欄に実在しない電話番号 
(「0J など)を入力►「接続方法」に 
「FOMA L01A」 と表示されていること 
を確認 ► [0K] をクリックする 

• 複数のモデム名が「接続方法」欄に表示されると 
きは、 FOMA 端末のモデム名を確認して、選択し 
てください。 — P 9 


格耪©設定 


FOMA 

電話番号の_〖畜報を入力してください： 

国/地域番号 (0: 本（81〉 v 

市外局番 (£) : 1〇3 | 

電話番号 ( E ): |〇1 | 

接続方法 ( N ): | FOMA L 01 A ,VEl 

[OK J I キャンセル] 


5 接続画面で[キャンセル]をクリックする 

八イパーターミナルの入力画面が表示されます。 
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5 接続先 (APN) を入力卜回を押す 

A ™ GDCOK [ r =< cid>；'<PDP type >"；'< APN >" 0 の形 
式で入力します 0 

<cidX <PDP type 〉、 く APN > の部分には、そ 
れぞれ次の情報を任意で入力してください。 

入力後、 「0 K 」 と表示されれば、接続先 （ APN ) の 
設定は完了です。 

cid : 2、4〜11の内の任意の番号を入力し 

ます。 

※既に cid が設定されている番号を選 
択した場合は、設定が上書きされま 
すのでご注意ください。 

PDP type :接続先が対応する接続方式を PPP また 
は IP のどちらかから選択して、""で囲 
んで入力します。 

APN :接続先 （ APN ) を’’"で囲んで入力します。 

• 入力した文字が表示されない場合は、 ATE 1 回を 
入力してください。 


FOMA -ハイパ-トミナル IC1 回圍 


ファイル©編集©表示⑼通信 (£) 転送①ヘルブ⑻ 
□ば 1 niDB ^ 


AT+CGDC0NT=2 ， "PPP", "XXX •com" 

OK 

cid 2 に PDP type が PPP 、 APN が XXX . com の 
接続先を登録する場合 

■指定した cid の接続先 ( APN ) の設定をリセット 
する場合 

AT + CGDCONT =< cid >0 を入力します。 

■ 設定されている接続先 （ APN ) を確認する場合 

AT + CGDCONT ? 0を入力します。 

7 「ファイル」►「ハイパーターミナルの終 
了」を順にクリックする 

〇 切断の確認画面で[はい]をクリック►保 
存の確認画面で[いいえ]をクリックする 

八イパーターミナルが終了し、接続先 （ APN ) の設 
定が完了します。 

お知らせ 

• 接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末に登録される情報 
のため、異なる FOMA 端末を接続する場合は接続 
先 （ APN ) を登録し直してください。 

• パソコンに登録されている接続先 （ APN ) を継続 
利用する場合は、 FOMA 端末の同じ登録番号 
( cid ) に同じ接続先 （ APN ) を登録してくださ 
い0 


発信者番号の通知/非通知を設定 
する 


パケット通信時に接続先に発信者番号を通知するか 
どうかを設定できます。ここでは、 AT コマンド （* 
DGP 旧コマンド — P 24) を使って、接続する前に設 
定する方法を説明します。 

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 
には、十分ご注意ください。 

• Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応して 
いません 。 Windows Vista で設定する場合は、 
Windows Vista に対応する通信ソフトをご使用くださ 
し)。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱 
説明書などをご参照ください。 

1 「接続先 (APN) を設定する」 （P14) の操 
作1〜5を行う 

八イノてーターミナルが起動します。 

9 発信者番号の通知（186)/非通知 
(184) を AT コマンドで設定する 

AT * DGPIR =< n > の形式で以下のように入力しま 
す0 

入力後、 「0 K 」 と表示されれば、通知/非通知の設 
定は完了です。 

• 入力した文字が表示されない場合は、 ATE 10 を 
入力してください。 

■ 発信者番号を非通知にする場合 

AT 氺 DGPIR =1 0 

発信/着信応答時に自動的に184が付きます。 

■ 発信者番号を通知する場合 

AT 氺 DGPIR =2 0 

発信/着信応答時に自動的に186が付きます。 

■ *DGP 旧コマンドによる通知/非通知の設定 
を初期値（設定なし）に戻す場合 

AT 氺 DGPIR = O 0 



15 


次のページへ続く 



























接続先番号による発信者番号の通知/非通知の設 

定について 

ダイヤルアップネットワークの設定時 （ P 16) に接 
続先番号に186 (通知）/184 (非通知）を付けて 
も、発信者番号の通知/非通知を設定できます。 

接続先番号、および* DGPIR コマンドの各設定によ 
る発信者番号の通知/非通知の状態は以下のように 
なります。 


接続先番号の設定 
( cid =3 の場合） 

* DGP 旧コマンドによる設定 

設定なし 

非通知 

通知 

* 99 * * * 3 # 

通知 

非通知 

通知 

1 84*99** *3# 

非通知（接続先番号の設定 
(184) が優先されます） 

186*99***3# 

通知（接続先番号の設定 
(186) が優先されます） 


ダイヤルアップネットワークの設 
定をする 


パソコンから通信（ダイヤルアップネットワーク） 
の設定をします。 

•「mopera U 」「 mopera 」 以外に接続する場合の設定 
内容については、ご利用のプ□バイダまたはネット 
ワーク管理者へお問い合わせください。 

例： < cid >=3 に登録されているドコモのインター 
ネット接続サービス 「 moperaU 」 へ接続する場合 


Windows Vista で設定する場合 


1 「@(スタート)」►「接続先」を順にク 
リックする 

9 「接続またはネットワークをセットアッ 
プします」をクリックする 

3 「ダイヤルアップ接続をセットアップし 
ます」を選択►[次へ]をクリックする 

4 モデムの選択画面が表示された場合は 
「FOMA L 01 AJ をクリックする 

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき 
のみ表示されます。 


5 各種設定を行い、[接続]をクリックする 

• 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号 
を入力します。 

• 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。 

• 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプ□バイダ 
またはネットワーク管理者から指定された設定を 
入力します。 

•「mQpera U 」 または 「 mopera 」 に接続する場合 
は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続 
でぎます。 



A 「(接続名）に接続中…」画面で[スキップ] 
をクリックする 

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。 

• [スキップ]をクリックしない場合、インター 
ネットに接続されますのでご注意ください。 

7 「接続をセットアップします」►[閉じる] 
をクリックする 



3 「©(スタート)」►「接続先」を順にク 
リックする 

〇 作成したダイヤルアップのアイコンを選 
択►右クリックして「プロパティ」をク 
リックする 
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| Q 「全般」タブの画面で設定を確認する 

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合 
は、「接続方法」欄で「モデムー FOMA L 01 A 」 の 
みにチェックが付いていることを確認します 
(チェックが付いていない場合には、チェックしま 
す)。 

• 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていな 
いことを確認します（チェックが付いている場合 
は、チェックを外します)。 



11 「ネットワーク」タブをクリック►各種設 
定を行う 

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「イン 
夕ーネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)」 
にチェックを付けます。 

「 QqS パケットスケジューラ」の設定は、プ□バイ 
ダまたはネットワーク管理者の指定に従ってくださ 
い。 

• TCP / IP を設定する場合は、[プロパティ]をク 
リックします。設定については、プ□バイダまた 
はネットワーク管理者に確認してください。 



12 「オプション」タブをクリック mppp 設 
■ 定]をクリックする 

すべての項目のチェックを外す卜[01<] 
_をクリックする 

pppis ^ 國 

I IDLCP 拡張を使ぅ ( E ) 

[□リフトゥ I ァにょ班箱を行ぅ ( N ) 

□ 単ーリンク接続に対してマルチリンクをネゴシ I 一 卜寸る ( M ) 

I OK J I キャンセル I 


U 「オプション」タブの画面で [0 K ] をク 
リックする 


Windows XP で設定する場合 


1 「スタート」►「すべてのプ□グラム」 ► 
「アクセサリ」►「通信」►「新しい接続 
ウイザード」を順にクリックする 


9 新しい接続ウイザード画面で[次へ]をク 
リックする 


新しい接转ウィザード 

1 


新しい接続ウイザ-ドの開始 

このウイザード m 欠(胖助けをします： 

• イントネットへ©接続 

• 職埸でのネットワ-クなどのブライべ'-トネットワ'-クへの接続 

続行■枝には D 欠へ] 

>1 [ キゃンセル| 


3 「インターネットに接続する」を選択 ► 
[次へ]をクリックする 


4 「接続を手動でセットアップする」を選択 
►[次へ]をクリックする 

5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続 
する」を選択 ► [次へ]をクリックする 

A 「デバイスの選択」画面が表示された場合 
は「モデム- F 0 MAL 01 AJ を選択►[次 
へ]をクリックする 

デバイスの選択画面は、複数のモデムが存在すると 
きのみ表示されます。 
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7 nsp 名」欄に任意の名前を入力►[次へ] 
をクリックする 


新し〇接转ウイザード 


接蒺名 

インタ'-ネット接続を提併苛1> サ-ビスの名前は何で•寸か？ 


次の术、■こ isp の名前を入力してく 
bp 名⑻ 

FOMA 

ここに入力された名前は作成している格続触前になります0 


I く戻る (B) 次へ⑽〉]Iキゃンセル ] 

3 「電話番号」欄に接続先の番号を入力 ► 
[次へ]をクリックする 


下に電話番号を入力してくださ0。 
電話番号砂_ 


警驅認驅雜織号®赞話番 



〇 接続の利用範囲を選択 ► [次へ]をクリッ 
クする 

ユーザーの選択を任意で行ってください。 

• パソコンの設定によっては、この画面が表示され 
ない場合があります。 

10 「ユーザー名」「パスワード」「パスワード 
の確認入力」の各欄に入力 ► [次へ]をク 
リックする 


プ□バイダまたはネットワーク管理者から指定され 
た設定を入力します。 

•「mopera U 」 または 「 mopera 」 に接続する場合 
は、空欄でも接続できます。 


新しい接转ウィザード 


インターネ 9 トアカ〇ント格箱 

インタ-ネットアカウントにサインインサ沉;は 7 W ント名とパスワ-ドが必要で言。 


W 織歡離®*»き P ® l 織席 


ユーザー名 ⑮: 



ビュー鄉らインターネット{尨続狗ときは、だれでもこ© 7* ウント名およ U パスワードを使用 



0この招続を既定©インターネツト接続と寸る M 



|| [完了]をクリックする 

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。 

12 「スタート」►「すべてのプログラム」 ► 
「アクセサリ」►「通信」►「ネットワーク 
接続」を順にクリックする 

13 作成したダイヤルアップのアイコンを選 
^択►「この接続の設定を変更する」をク 
リックする 



' A 「全般」タブの画面で設定を確認する 

• パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合 
は、「接続方法」欄で「モデム— F 0 MAL 01 A 」 の 
みにチェックを付けます。 

• 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。 
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15 「ネットワーク」タブをクリック►各種設 
定を行う 

• 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 
rPPP : WindQws 95/98/ NT 4/2000, Internet ] 
を選択します。 

• 「この接続は次の項目を使用します」欄は、「イン 
夕ーネットプロトコル（ TCP / IP )」にチェック 
を付けます。 「 QoS バケツトスケジューラ」の設 
定は変更できません。 



[設定]をクリックする 

17 すべての項目のチェックを外す ► [0 K ] 
" をクリックする 



1Q 「ネットワーク」タブの画面で [0 K ] をク 
リックする 


Windows 2000の場合 


1 「スタート」►「プ□グラム」►「アクセサ 
リ」►「通信」►「ネットワークとダイヤル 
アップ接続」を順にクリックする 

9 ネットワークとダイヤルアップ接続画面 
で「新しい接続の作成」アイコンをダブル 
クリックする 

3 所在地情報画面が表示された場合は「市 
外局番」を入力 ► [0 K ] をクリックする 

「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表 
示されます。2回目以降は操作5に進んでください。 

4 電話とモデムのオプション画面で [0 K ] 
をクリックする 


5 ネットワークの接続ウィザード画面で 
[次へ]をクリックする 

A 「インターネットにダイヤルアップ接続 
する」を選択►[次へ]をクリックする 

7 「インターネット接続を手動で設定する 
か、または□一カルエリアネットワーク 
( LAN ) を使って接続します」を選択 ► 
[次へ]をクリックする 

3 「電話回線とモデムを使ってインター 
ネットに接続します」を選択►[次へ]を 
クリックする 

〇 モデムの選択画面が表示された場合は 
「 F 0 MAL 01 AJ を選択►[次へ]をク 
リックする 

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき 
のみ表示されます。 

•「 F 0 MAL 01 A 」 が表示されていない場合は、「イ 
ンターネットへの接続に使うモデムを選択する」 
欄をクリックして 「 F 0 MAL 01 A 」 を選択しま 
す。 

1Q 「電話番号」欄に接続先の番号を入力 ► 
[詳細設定]をクリックする 

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外し 
ます。 
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I ) 「接続」タブの画面で画面例のように設定 
を行う 

•「mopera U 」「 mopera 」 以外に接続する場合、 
「接続の種類」「□グオンの手続き」の各欄にプロ 
バイダまたはネットワーク管理者から指定された 
設定を入力します。 



12 「アドレス」タブをクリック►画面例のよ 
■ うに設定卜[01<]をクリックする 

• rmopera UJ 「 mopera 」 以外に接続する場合は、 
「 IP アドレス」 「 ISP による DNS (ドメインネーム 
サービス）アドレスの自動割り当て」の各欄にプ 
□バイダまたはネットワーク管理者から指定され 
た設定を入力します。 



13 「インターネットアカウントの接続情報」 
' 画面で[次へ]をクリックする 


1 a 「ユーザー名」「パスワード」を入力►[次 
へ]をクリックする 

プ□バイダまたはネットワーク管理者から指定され 
た設定を入力します。 

• rmopera U 」 または rmopera 」 に接続する場合 
は、空欄でも接続できます。空欄の場合、ユー 
ザー名とパスワードの空白を確認する画面が続け 
て表示されます。各画面で[はい]をクリックし 
ます。 



15 「接続名」欄に任意の接続先名を入力 ► 
[次へ]をクリックする 

1^ 「いいえ」を選択►[次へ]をクリックする 
17 [完了]をクリックする 

• 「今すぐインターネットに接続するにはここを選 
び完了をクリックしてください」が表示される場 
合はチェックを外します。 

作成したダイヤルアップのアイコンを選 
択►「ファイル」►「プロパティ」を順にク 
リックする 



1ファイル®編集®表示⑼お気に入り⑻ツール®詳細設定 ( N ) ~レブ妙 

接続© 

状態 ( L 0 

新しい鄉輪 

コピ-の作成® 

シヨ w トカットの作成® 

則除© 

名前の変更(砂 

検索3フォルダ31担 W X め|園， 

『イヤルアップ接続 

画钕 f # 

新しい接続の□一カルエリア mm 

ブ賊 瓶 

閉 bs ( s ) 

種類:タイヤルアップ招続 

状態:切断 
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19 「全般」タブの画面で設定を確認する 

• パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、 
「接続の方法」欄で「モデムー FOMA L 01 A 」 のみ 
にチェックを付けます。 

• 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。 



2〇 「ネットワーク」タブをクリック►各種設 
定を行う 

• 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 
「PPP : Windows 95/98/ NT 4/2 〇〇〇， 
Internet 」 を選択します。 

• 「チェックボックスがオンになっているコンポー 
ネントはこの接続で使われます」欄は、「イン 
夕ーネットプロトコル（ TCP / IP )」のみに 
チェックを付けます。 



2| [設定]をクリックする 


99 すべての項目のチェックを外す ► [ ok ] 
をクリックする 



93 「ネットワーク」タブの画面で [ OK ] をク 
リックする 



ド コモ コネクションマネージャを使わない通信およ 
び通信の切断の操作について説明します。 

• 通信する前に FOMA 端末がパソコンに正しく接続され 
ていることを確認してください。 — P 3 
• 通信するときは、設定に使用した FOMA 端末を接続し 
てください。異なる FOMA 端末を接続した場合は、 L - 
◦1 A 通信設定ファイルの再インス I ルが必要になる 
場合があります。 

例 ： Windows Vista の場合 

1 「©(スタート)」►「接続先」を順にク 
U ック►設定した接続先を選択►[接続] 


をクリックする 


■ Windows XP の場合 

「スタート」 ► 「すべてのプ□グラム」►「ア 
クセサリ」 ► 「通信」 ► 「ネットワーク接続」 
を順にクリック►設定した接続先のアイコン 
をダブルクリックします。 

■ Windows 2000の場合 

「スタート」 ► 「プログラム」 ► 「アクセサ 
リ」 ► 「通信」 ► 「ネットワークとダイヤル 
アップ接続」を順にクリック►設定した接続 
先のアイコンをダブルクリックします。 
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9 「ユーザー名」「パスワード」を入力►[ダ 
イヤ ) レ]をクリックする 

接続先に接続されます。 

•「mopera U 」 または 「 mopera 」 に接続する場合 
は「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄のま 
ま、[ダイヤル]をクリックしても接続できます。 
その他のプ□バイダやダイヤルアップ接続を選択 
した場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄 
に入力し、[ダイヤル]をクリックしてください。 

• ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワー 
ドの保存にチェックを付けると、次回からは入力 
を省略できます。 

• 0 S の種類によっては、ダイヤルアップを接続す 
ると接続の完了画面が表示されます。ただし、以 
前に接続完了のメッセージを表示しない設定にし 
た場合は、完了画面は表示されません。 



通信を切断する 


インターネットブラウザを終了しただけでは通信が 
切断されない場合があります。次の操作を行い、確 
実に切断してください。 


1 パソコンのタスクトレイの 
ダイヤルアップアイコンを 




クリックする 


接続状態を示す画面が表示されます。 


2 [切断]をクリックする 

通信が切断されます。 


(厂）§ネットワークに接規 

切断 T るか v または別のネットワークに_してください 


ダイヤルアップと VPN 





分 FOMA 接絲み 感 

•ヮイヤレスネットヮー^^ A 

島^ SOWLAPbg 性ユリテイの設定が有効でなし坏ツトワーク 

SOWLAPb 枝ユリテイのでなし详ットワーク ^ 


培转ま产は太、 v 卜つークをヤツトァ'Vプし丰す 

末、 y トワー々と共有ヤン今一を圊洚ます 


お知らせ 

• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速 
度とは異なる場合があります。 


LAT コマンドについて | 

バソコンで FOMA 端末の機能の設定や状態の確認を 
行うためのコマンド（命令）です。通常は通信ソフ 
卜が AT コマンドを発行するので、 AT コマンドを意 
識する必要はありません。独自に AT コマンドを入力 
して FOMA 端末を制御したい場合に利用します。 


AT コマンドの入力形式 


AT コマンドの入力は八イパーターミナルなどの通信 
ソフトのターミナルモード画面で行います。 

• ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が 
通信ポートに接続されている回線に送信されるモード 
のことを示します。 


入力例 


ATD 氺99氺氺氺1#0 


-リターンマーク 

-パラメータ：コマンドの 

内容です。 

-コマンド名 

• AT コマンドは、コマンドに続くパラメータ（数字や記 
号）を含めて、必ず1行で入力します。通信ソフトの 
ターミナルモード画面では、最初の文字から0の直前 
の文字までが n 行」になります。 AT コマンドも含め 
て256文字まで入力できます。 

• AT コマンドは、コマンドに続くパラメータも含めて、 
必ず半角英数字で入力してください。 

• 入力した文字が表示されない場合は、 ATE 0を入力し 
てください。 
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AT コマンドー覧 


L -01 A Modem で使用できる AT コマンドです。 

• 以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。 
-AT (AT のみ入力） 

-ATSO (自動着信するまでの呼び出し回数設定） 

- ATS 6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定） 

- ATS 8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定） 

- ATS 10 (自動切断までの遅延時間設定） 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

A / 

直前に実行した AT コマン 
ドを再実行します。入力の 
最後にキャリッジリターン 
( CR ) の入力は不要です。 


A / 

0 K 

AT%V 

FOMA 端末のバージョンを 
表爪し示9_〇 


AT%V 

L 01 A - 

XXXXXXXXX - 
XXXXX - XXX - XX - 
2008 - DCM-JP 

X [XXX XX 

2008 XX : XX : XX ] 
OK 

AT & C < n > 

DTE への回路 CD 信号の動 
作条件を選択します。 

n =0 : CD は常に ON 
n=l : CD は相手モデムのキヤリ 
アに応じて変化する（初期 
値） 

AT & C 1 

OK 

AT & D < n > 

DTE から受け取る回路 ER 
信号がオンまたはオフへ遷 
移したときの動作を選択し 
ます。 

n =0 : ER の状態を無視する（常 
に ON とみなします） 
n =2 :回線を切断し ER が ON から 
OFF に変化すると、オフラ 
インコマンド状態になる 
(初期値） 

AT & D 2 

OK 

AT & F < n > 

すべてのレジスタを工場出 
荷時の設定値に戻します。 
通信中にこのコマンドが入 
力された場合は、回線切断 
の処理が行われます。 

n =0 のみ指定可能（省略可） 


AT & W < n > 

現在の設定値を FOMA 端末 
に記憶します。 

n =0 のみ指定可能（省略可） 

— 

AT*DANTE 

FOMA 端末の電波状態（ア 
ンテナマークの棒の本数） 

を表爪します0 

リザルトの書式： 

氺 DANTE :< m > 
m =0 :圏外の状態 
m=l :アンテナが◦本または1本 
表示される状態 

m =2 :アンテナが2本表示される 
状態 

m =3 :アンテナが3本表示される 
状態 

AT * DANTE 
❖ DANTE :3 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT 氺 DGPIR =< n > 

パケット通信時に、接続先 
への発信者番号の通知/非 
通知を設定します。 

本コマンドの設定は、発信 
時に有効です。 

なお、ダイヤルアップネッ 
トワークの設定で、接続先 
の番号に184 (非通知）/ 
186 (通知）を付けても設 
定できます。 - P 16 

n =0 : APN の設定のまま接続 
n = l : APN に184 (非通知）を 
付加して接続 

n =2 : APN に186 (通知）を付 
加して接続 

AT 氺 DGPIR ? 

:現在の設定値を表示する 

AT 氺 DGPIR =0 

OK 

AT ^ DGPIR ? 

* DGPIR :0 

OK 

AT 氺 DRPW 

FOMA 端末の受信電力指標 
値を表示します（最小値〜 
最大値： 〇〜75)。 


AT 氺 DRPW 
氺 DRPW :25 

OK 

AT + CACM="<pas 

swd >" 

FOMA カードに記録される 
累積課金の値をリセットし 
ます。 

passwd : PIN 2 コード 
入力した PIN 2 コードが正しかった 
場合は、累積課金の値をリセット 
します。 

( PIN 2 コードとし 
て「1234」を入 
力） 

AT + CACM = n 123 

4" 

OK 

AT+CBC 

FOMA 端末の電池残量を表 
爪しよ f 〇 

リザルトの書式： 

+ CBC :< bcs >,< bcl > 
bcs =0 :電池パックより電源が供 
給されている状態 
bcs = l :電池パックより電源が供 
給されていない状態 
bcs =2 : FOMA 端末に電池パック 
が接続されていない状態 
bcs =3 :電源供給エラーによる 

FOMA 端末から発信不可 
の状態 

bcl :電池残量を〇〜1◦◦の数 

値で表示する 

AT+CBC 
+ CBC : 0,70 

OK 

AT+CGDCONT 

パケット通信の接続先 
( APN ) を設定します。 

P 30 をご参照ください。 

P 30 をご参照 < だ 
さい。 

AT+CGEQMIN 

PPP パケット通信の接続確 
立時にネットワーク側から 
通知される QoS (サービス 
品質）を許容するかどうか 
判定する基準値を登録しま 
す。 

P 3 ◦をご参照ください。 

P 3 ◦をご参照くだ 
さい。 

AT+CGEQREQ 

PPP パケット通信の発信時 
にネットワーク側へ要求す 
る QoS (サービス品質）を 
設定します。 

P 30 をご参照ください。 

P 30 をご参照 < だ 
さい。 

AT+CGMR 

FOMA 端末のバージョンを 
表爪し示9_〇 


AT+CGMR 

XXXXXXXXXXX 

XXXXX 

0 K 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+CGREG=<n> 

ネットワークへの登録状態 
を通知するかどうかを設定 
します。ネットワークから 
応答される通知情報に応じ 
て圏内または圏外を表示し 

n=0 :通知なし（初期値） 
n=l :通知あり 

圏内/圏外が切り替わると 
通知する 

AT+CGREG? 

:現在の状態を表示する 

リザルトの書式： 
+CGREG:<n>,<stat> 
n :通知のあり/なしの現在の設 
定値を表示する 
stat=0 :パケット通信圏外 
stat=l :パケット通信圏内 
stat=4 :不明 

stat=5: パケット通信圏内 （□_ 
ミング時） 

AT+CGREG=1 

OK 

(通知ありに設定し 
た場合） 

AT+CGREG? 
+CGREG: 1，0 

0K 

(パケット通信圏外 
の場合） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 


AT+CGSN 

XXXXXXXXXXX 

XXXX 

0K 

AT+CMEE=<n> 

FOMA 端末のエラーレポー 
卜の有無を設定します。 

n=0 :通常の ERROR リザルトを 
用いる（初期値） 
n= l : +CME ERROR:<err>U 
ザルトコードを使用し、 
<6「「>は数値を用いる 
n =2 : +CME ERROR:<err>U 
ザルトコードを使用し、 
<e「「> は文字を用いる 
AT+CMEE? 

:現在の設定値を表示する 
右記は誤った PIN ロック解除コー 
ド、および PIN 1/PIN2 コードを 
入力した場合の表示例です。 

AT+CMEE=0 

0K 

AT+CPIN="123 
45678?1234" 
ERROR 

AT+CMEE=1 

OK 

AT+CPIN="123 
45678"," 1234" 
+CME ERROR : 

16 

AT+CMEE=2 

OK 

AT+CPIN="123 
45678"," 1234" 
+CME ERROR : 
incorrect 
password 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号 
を表爪しま3 〇 

リザルトの書式： 

+CNUM: ，く number〉 ，く type> 
number :自局電話番号 
type=l 29 

:電話番号に「+」（国際アクセス 
コード）を含まない 
type=l 45 

:電話番号に「+」（国際アクセス 
コード）を含む 

AT+CNUM 
+CNUM:,"090XX 
XXXXXX",129 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+CPAS 

FOMA 端末への制御信号が 

リザルトの書式： 

AT+CPAS 


使用できる状態かどうかを 

+ CPAS:<pas> 

+ CPAS:0 


表爪し示9_〇 

pas 

0: F0 M A 端末への制御信号の送受 
信が可能 


AT+CPIN="<pin>" 

FOMA 端末に PIN コードを 

PIN 1 /PIN2/PIN □ック解除コー 

AT+CPIN? 

[,"<newpin>"] 

入力します。 

ドを入力します。 

+CPIN : SIM PIN 



AT+CPIN? 

0K 



: PIN 1または PIN2 コードの状態 
を示します。リザルトコードに 

(PIN"! または PIN2 



ついては P31 を参照してくださ 

コードとして 



し)。 

「1234」を入力） 



※AT+CPIN によって PIN 認証は 

AT+CPIN= n 123 



可能ですが、 F0MA 端末には表 

4" 



示されません。ご注意ください。 

0K 




(PIN ロック解除 
コードとして 
「12345678」、 
新しい PIN 1または 
PIN2 コードとして 
「1234」を入力） 
AT+CPIN="123 
45678?1234" 
0K 

AT+CPUC= n <cu「「 

FOMA カー ドの通貨 テーブ 

passwd : PIN2 コード 

(PIN2 コードとし 

ency>","<ppu>"[," 

ルを書き換えます。 


て「1234」を入 

<Passwd>"] 


※入力した PIN2 コードが誤ってい 

力） 



た場合は、 「ERROR」 が表示さ 

AT+CPUC 



れます。 

二" YENV'a2", n 12 
34" 



AT+CPUC? 

0K 



:現在の設定値を表示する 

AT+CPUC? 

+CPUC:"YEN", 

"0.2" 




OK 




AT+CPUC =? 

OK 

AT+CREG=<n> 

圏内/圏外情報の表示に関 

n=0 :通知なし（初期値） 

AT+CREG=1 


するリザルト表示の有無を 

n=l :通知あり 

OK 


設定します（パソコンの 

圏内/圏外が切り替わると 

(通知ありに設定） 


0S によっては設定できな 
い場合があります)。 

通知する 

AT+CREG? 



AT+CREG? 

+CREG: 1，0 



:現在の状態を表示する 

OK 

(圏外の場合） 



リザルトの書式： 
+CREG:<n>,<stat> 

+CREG:1 



n :通知のあり/なしの現在の設定 

(圏外から圏内に移 



値を表示する 
stat=0: 音声圏外 
stat=l :音声圏内 
stat=4 :不明 

stat=5: 音声圏内（□ーミング時） 

動した場合） 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

AT+FCLASS=<n> 

FOMA 端末がサボートする 
通信種別を設定します。 

n=0 :データのみサボート（初期 
値） 

AT+FCLASS? 

:現在の設定値を表示する 

AT+FCLASS=0 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末の AT コマンド 
のサボート能力を表示しま 
す。 


AT+GCAP 

+GCAP:+CGSM, 

+FCLASS.+W 

OK 

AT+GMI 

製造元名を表示します。 


AT+GMI 

LG Electronics 

Inc 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名を表示 
します。 


AT+GMM 

FOMA L01 A 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のバージョンを 
表爪し示9_〇 


AT+GMR 

L01 A- 

MSM409565- 

vxxx - xxx - xx - 

XXXX-DCM-JP 

X [XXX XX 

2008 XX:XX:XX] 
OK 

AT+IFC=<n>,<m> 

フロー制御方式を設定しま 
す。 

n:DCE by DTE 
m:DTE by DCE 

<n>,<m> のパラメータ 
◦:フロー制御なし 

1:X0N/X0FF フロー制御 
2:RS/CS (RTS/CTS) フロー制 
御(初期値) 

AT+IFC? 

:現在の設定値を表示する 

AT+IFC=2,2 

OK 

AT+IFC? 

+IFC:2,2 

AT+WS46=<n> 

FOMA 端末が使用する無線 
ネットワークを設定しま 
す。 

n=12:GSM 
n=22:3G (W-CDMA) 
n=25 洎動切り替え（初期値） 

AT+WS46? 

:現在の設定値を表示する 

AT+WS46=22 

OK 

AT+WS46? 

22 

OK 

AT¥S 

現在設定されている各コマ 
ンド、 S レジスタの内容を 


AT¥S 

El Q0 VI X4 

&C1 &D2 

S000=000 

S003=013 

S004=010 

S005=008 

S006=005 

S007=060 

S008=003 

SO 10=001 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

ATD 

発信処理を行います。 

入力の書式： 

ATD 氺99氺氺氺 < cid ># 
cid :+ CGDCONT = l マンドで設定 
した APN の登録番号 （ cid ) を1〜 

11で入力します。 

• cid を省略して 「 ATD *99_#」 

と入力すると、自動的に cid 1に 
登録されている APN に発信され 
ます。 

ATD *99***3# 

CONNECT 

ATE < n > 

コマンドモードのときに 
DTE に対するエコーバック 
の有無を指定します。 

n =0 :エコーパックなし 
n = l :エコーバックあり（初期 
値） 

ATE 1 

OK 

ATH 

パケット通信時に回線を切 
断します。 


(パケット通信中） 
ATH 

NO CARRIER 

ATI < n > 

認識コードを表示します。 

n =0 : 「NTT DOCOMO 」 を表示 
する 

n = l :製品名を表示する 

n =2 : FOMA 端末のバージョンを 

n =3 : ACMP 信号の各要素を表示 
する 

n =4 : FOMA 端末の通信機能の詳 
細を表示する 

ATI 0 

NTT DOCOMO 

OK 

ATI 1 

FOMA L 01 A 

OK 

ATQ < n > 

DTE へのリザルトコードを 
表示するかどうか設定しま 
す。 

n =0 :表示する（初期値） 
n — 1 * 表爪しない 

ATQO 

OK 

ATQ 1 

(このとき、 「 OK 」 

は表示されない） 

ATS 3=< n > 

キャリッジリターン （ CR ) 
キャラクタを設定します。 

n =13 :初期値 （13 のみ設定でき 
ます） 

ATS 3? :現在の設定値を表示する 

ATS 3=13 

OK 

ATS 3? 

013 

OK 

ATS 4=< n > 

ラインフイード ( LF ) キャ 
ラクタを設定します。 

n =10 :初期値 （1 ◦のみ設定でき 
ます） 

ATS 4? :現在の設定値を表示する 

ATS 4=1 〇 

OK 

ATS 4? 

010 

OK 

ATS 5=< n > 

バックスペース（巳 S ) 
キャラクタを設定します。 

n =8 :初期値 （8 のみ設定できま 
す） 

ATS 5? :現在の設定値を表示する 

ATS 5=8 

OK 

ATS 5? 

008 

OK 

ATV < n > 

すべてのリザルトコードの 
表示を数字または英文字に 
設定します。 

n =0 :リザルトコードを数値で表 
示する 

n = l :リザルトコードを文字で表 
示する（初期値） 

ATV 1 

OK 


28 


次のページへ続く 















AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATX < n > 

接続時の CONNECT 表示 
に速度表示の有無を設定し 
ます。また、ビジートー 
ン、ダイヤルトーンを検出 
します。 

n =0 :ビジー!-ーン検出なし、ダ 
イヤル!-ーン検出なし、速 
度表 7 K なし 

n = 1:ビジートーン検出なし、ダ 
イヤルトーン検出なし、速 
度表示あり 

n =2 :ビジー!-ーン検出なし、ダ 
イヤルトーン検出あり、速 
度表示あり 

n =3 :ビジートーン検出あり、ダ 
イヤルトーン検出なし、速 
度表示あり 

n =4 :ビジー!-ーン検出あり、ダ 
イヤルトーン検出あり、速 
度表示あり（初期値） 

ATX 1 

0 K 

ATZ 

AT コマンドの設定を、不 
揮発メモリの内容にリセッ 
卜します。通信中にこのコ 
マンドが入力された場合 
は、設定はリセットされま 
せん。 


ATZ 

0 K 
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AT コマンドの補足説明 


■ コマンド名： +CGDCONT= [パラメータ] 

• 概『 

バケット発信時の接続先 （APN) の設定を行い 
ます。 

本コマンドは設定コマンドですが、 &F によるリ 
セットは行われません。 

• 蚩式 

+CGDCONT= [<cid> [ ,"<PDP type>" 

[,"<APN>"]]] 

• パラメータ説明 
Ccid” 1 : 1 〜 11 
<PDP type>^ 2 : PPP または IP 
<APN”3 :任意 

※l<cid> は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信 
での接続先 （APN) を管理する番号です。本 
FOMA 端末では1〜11が登録できます。なお、 
<cid>=l には mopera.ne.jp、<cid>=3 には 
mopera.net が初期値として登録されています。 

※2 く PDPtype> は、パケット通信の接続方式です。 
接続先が対応する接続方式を PPP または IP のど 
ちらかから選択して入力します。 

※巳 <APN> は、接続先を示す接続先ごとの任意の文 
字列です。 

• コマンド実行例 

abc という APN 名を登録する場合のコマンド 
(cid2 に登録する場合） 
AT+CGDC0NT=2,"IP","abc" 

OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGDCONT= 

:すべての <cid> を初期値に戻します。 
AT+CGDCONT=<cid> 

:指定された <cid> を初期値に戻します。 
AT+CGDCONT=? 

:設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT+CGDCONT? 

:現在の設定を表示します。 

■コマンド名： +CGEQMIN= [パラメータ] 

• 概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知 
される QoS (サービス品質）を許容するかどう 
かの判定基準値を登録します。 

本コマンドは設定コマンドですが、 &F によるリ 
セットは行われません。 

• 書式 

+CGEQMIN= [<cid> しく Maximum bitrate UL> 
[ ，く Maximum bitrate DL>]]] 

• パラメータ説明 
ぐ加ン※ 1 : 1 〜 11 

く Maximum bitrate UL>^ 2 :なし(初期値) 
または384 

く Maximum bitrate DL>^ a :なし(初期値) 
または7,232 


※l く cid> は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信 
での接続先 （APN) を管理する番号です。本 
FOMA 端末では1〜11が登録できます。 

なお、 <cid>=l には mopera.ne.jp 、 く cid>=3 に 
は mQpera.net が初期値として登録されています。 

※2 く Maximum bitrate UL> およびく Maximum 
bitrate DL> は、 FOMA 端末と基地局間の上りお 
よび下り最低通信速度 [kbps] の設定です。な 
し（初期値）の場合はすべての速度を許容します 
が、384および7,232を設定した場合はこれら 
の値以外での速度の接続は許容しないため、パ 
ケット通信が接続できない場合がありますのでご 
注意ください。 

• コマンド実行例 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合の 
コマンド （cid が2の場合） 
AT+CGEQMIN=2 
OK 

⑵上り 384kbps /下り7,232 kbps の速度の 
み許容する場合のコマンド （cid が2の場合） 
AT+CGEQMIN=2,, 384,7232 
OK 

(3) 上り 384kbps/ 下りはすべての速度を許容 
する場合のコマンド （cid が2の場合） 
AT+CGEQMIN=2,,384 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り7,232 kbps の速度 
のみ許容する場合のコマンド （cid が4の場 
合） 

AT+CGEQMIN=4,,,7232 

OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQMIN 二 

:すべての <cid> を初期値に戻します。 
AT+CGEQMIN=<cid> 

:指定された <cid> を初期値に戻します。 
AT+CGEQMIN=? 

:設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT+CGEQMIN? 

:現在の設定を表示します。 

■ コマンド名： +CGEQREQ= [パラメータ] 

參 概で 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求す 
る QoS (サービス品質）を設定します。 

次のコマンド実行例に記載されている1種類の 
み設定でき、初期値としても設定されています。 
本コマンドは設定コマンドですが、 &F によるリ 
セットは行われません。 

參奎式 

+CGEQREQ 二 [<cid>] 

• パラメータ説明 
<cid>-^ :1〜11 

※ <cid> は、 FOMA 端末内に登録するパケット通 
信での接続先 （APN) を管理する番号です。本 
FOMA 端末では1〜11が登録できます。なお、 
<cid>=l には mopera.ne.jp、<cid>=3 には 
mopera.net が初期値として登録されています。 

• コマンド実行例 

上り 384kbps/ 下り7,232 kbps の速度で接続 
を要求する場合のコマンド （cid が2の場合） 
AT+CGEQREQ=2, 2,384,7232 
OK 
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次のページへ続く 






• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQREQ 二 

:すべての <cid> を初期値に戻します。 
AT+CGEQREQ=<cid> 

:指定された <cid> を初期値に設定します。 


[ラーレポートー覧 


数字表示 

文字表示 

理由 

15 

SIM wrong 

FOMA カード以外の SIM 
( NTT ドコモ以外の 1 C 力一 
ド）が挿入されています。 

16 

incorrect 

password 

パスワードが誤っていま 
す。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


リザルトコード 


■ リザルトコードー覧 


数字表示 

文字表示 

意味 

〇 

0 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信しています。 

3 

NO CARRER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けること 
ができません。 

6 

NO 

DIALTONE 

ダイヤルトーンが検出でき 
ません。 

7 

BUSY 

話中音検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了（タイムアウト） 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です。 


お知らせ 

• ATVn コマンド （ P 28) が n = l に設定されてい 
る場合は文字表示（初期値)、 n =0 に設定されて 
いる場合は数字表示でリザルトコードが表示され 
ます。 


■ AT + CPIN ? のリザルトコード 


FOMA 端末の 
状態 

リザルトコード 

入力待ち 

+ CPIN:SIM PIN (PIN 1 コードの 場合） 
+ CPIN:SIM PIN 2 ( PIN 2 コードの 場合） 

PIN □ック解除 
コー ド入力待ち 

+ CPIN:SIM PUK (PIN 1 コードの 場合） 
+ CPIN:SIM PUK 2 ( PIN 2 コードの 場合） 

PIN 3— ド 認証 
済み 

+ CPIN:READY 

不適切な コマン 
ドが入力された 
状態 

+CME ERROR:Operation is not 
allowed 

コマン ド誤入力 

ERROR 
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